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I. Alimentation en eau du materiel 
de lutte contre Tincendie 



Pour lutter contre Tincendie, on utilise un materiel 
d'extinction, qui doit etre alimente en eau. Dans cette rubrique, on 
va estimer les besoins en eau et comment les satisfaire. 

1- Besoins en eau du materiel de lutte contre Tincendie: 

En fonction du nombre de lances que comporte un plan 
d'intervention, on estime le debit horaire d'eau dont il est 
necessaire de disposer a proximite de chaque risque considere 
isolement. 




Un sinistre moyen justifie la mise en oeuvre de deux grosses 
lances (65/18) dont le debit de chacune est de 30 m 3 /h a la 
pression optimum de fonctionnement (5.5 bars/cm 2 a l'orifice), ce 
qui implique done un debit de 60 m 3 d'eau par heure. 

En outre, la duree approximative d'extinction d'un sinistre 
moyen peut etre evaluee a deux heures. II en resulte qu'on devrait 
trouver sur place, en tout temps, 120 m 3 d'eau utilisables en deux 
heures. 

2- Reserves d'eau a constituer: 

Les besoins ci-dessus peuvent etre satisfaits indifferemment : 
i- a partir d'un reseau de distribution ; 
i- par des points d'eau naturels ; 
i par des reserves artificielles. 

a. Reseau de distribution : 

Normalement, le reseau est capable d'alimenter une pompe a 
incendie, qui refoule l'eau prelevee en lui communiquant la 
pression necessaire. 

Cependant, le reseau ne peut pretendre assurer seul la defense 
de la localite desservie que s'il remplit les conditions suivantes : 
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- le ou les reservoirs doivent permettre de disposer 
d'une reserve d'eau d'incendie d'au moins 120 
m\ compte tenu, eventuellement, d'un apport 
garanti pendant la duree du sinistre; 

- les canalisations doivent pouvoir fournir un debit 
minimal de 17 1/s (~60m 3 /h); 
la pression de marche des prises, avec ce debit, doit permettre 
aux pompiers l'utilisation de tuyaux souples d'alimentation, 
en principe, cette pression doit etre au moins 1 bars/cm 2 . 

b. Points d'eau naturels : 

Les points d'eau naturels (cours d'eau et canaux, mares, etangs, 
puits, pieces d'eau, etc.) peuvent satisfaire aux besoins des 
services d'incendie. Cependant, il importe de s'assurer que : 



Decantation des boues 



Plate forme 




Talus 



Mare amenagee 



- Le point d'eau sera, en toutes saisons, en mesure de fournir en 
deux heures, les 120 m 3 necessaires; 

- Qu'il est en principe, a une distance maximale de 400 m des 
risques a defendre; 

- La hauteur geometrique d'aspiration ne sera pas, dans les 
conditions normales, superieure a 6 m; 

Le point d'eau sera toujours accessible aux engins d'incendie. 

c. Reserves artificielles : 

Elles peuvent etre constitutes par des citernes, bassins, 
piscines, lavoirs, abreuvoirs et autres points d'eau similaire. 

Elles doivent etre creees en des endroits judicieusement 
choisis par rapport aux batiments a defendre, et facilement 
accessibles. Chacune d'elles doit avoir une capacite minimale de 
120 m 3 d'un seul tenant; toute fois, lorsque son alimentation est 
assuree par un reseau de distribution ou par une source, cette 
capacite peut etre reduite du double du debit horaire de l'appoint. 

L'ouvrage ainsi defini permet d'assurer une defense suffisante 
contre un risque situe dans un rayon de 400 m. 



Les appareils permettant aux agents de la protection civile 
d'utiliser l'eau des canalisations, comprennent : 

Normalement 

• Les bouches d'incendie de 100 et 150 mm et les poteaux 
d'incendie de 100 mm (globalement appeles « hydrants »); 

• Les puisards d'aspiration. 
Exceptionnellement 

• Les prises accessoires. 

Et dans certains etablissements, monuments et immeubles 
d'habitation importants ou eleves, pour faciliter l'intervention, 
s'ajoutent : 

• Les poteaux relais ; 

• Les colonnes seches de 70 et 100 mm ; 

• Les colonnes humides de 100 mm ; 

• Les colonnes fixes d'aspiration. 

1- Bouches et Poteaux d'incendie : 



La distinction entre bouche et 
poteau d'incendie ne porte que sur la 
disposition, la forme et les 
amenagements de details des appareils. 

lis doivent repondre aux conditions 
suivantes : 



- Etre incongelables; 

Etre accessibles en toutes circonstances ; 

Presenter le minimum de risques de deterioration et toutes 

facilites de manoeuvre; 

Etre signales; 

Etre repartis en fonction des risques a defendre, en 

principe a une distance de 200 a 300 m les uns des autres. 

a. Bouche d'incendie : 




La bouche se compose d'un tuyau metallique de 100 ou 150 mm 
de diametre interieur, branche sur la conduite de ville et montant 
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verticalement jusqu'a la surface du sol ou il se termine par un 
orifice d'ecoulement. 
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Cet orifice est une douille (partie male de raccord a levier, a 
rebord saillant de 100 ou 150 mm de diametre interieur), qui 
debouche a l'interieur d'un coffre metallique, ferme par un 
couvercle rectangulaire demuni d'une serrure. 

Le coffre renferme en outre un carre (de dimensions : 30 x 30 x 
40 mm) que Ton coiffe avec la cle de barrage pour commander 
l'ouverture et la fermeture de la bouche (environ 13 tours pour B.I 
de 100 mm et 17 tours pour B.I de 150 mm). 

Afin de parer en hiver, au risque de gel, l'eau contenue dans le 
tuyau metallique est vidangee par l'intermediaire d'un clapet qui 
decouvre un orifice de decharge lors de la fermeture, la vidange 
du coffre s'opere grace a un orifice menage dans sa partie basse. 

b. Poteaux d'incendie : 

On distingue : 

Le poteau d'incendie de 100 mm (1000 1/mn); 
Le poteau d'incendie de 2 x 100 mm (2000 1/mn); 

Chacun se compose d'un corps metallique comportant : 



> 



> 



Le premier : une prise avec demi raccord symetrique 
fixe de 100 et, disposees de part et d'autre de cette 
derniere, deux prises avec demi raccords symetriques 
fixes de 65; 
Le second : une prise de 65 et deux de 100. 
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Chaque prise est obturee par un bouchon retenu par une 
chainette. Le corps du poteau est prolonge au-dessous du sol et 
jusqu'a une profondeur de 1 m par un tube metallique a rallonge 
de 100 mm de diametre inferieur, pour le poteau de 100, de 150 
mm pour le poteau de 2 x 100, termine a sa partie basse par une 
boite a clapet ou un robinet-vanne. 

c. Epreuves des poteaux et bouches d'incendie : 

♦ But : 



Les epreuves des bouches et poteaux d'incendie ont pour but de 
verifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des 
appareils. lis permettent, en outre, au personnel de la protection 
civile d'en connaitre les emplacements. 
♦ Frequence des epreuves : 

Tous les hydrants (bouches de 100 ou 150 mm et les poteaux 
d'incendie de 100 mm) places sur la voie publique, devraient etre 
visites une fois par mois a la diligence des chefs de corps, d'apres 
un tableau de repartition de tournees. 

Des hydrants sont installes aux frais d'administration ou de 
particuliers pour la defense de leurs etablissements ou immeubles. 
lis sont dits «prives » et devraient egalement etre regulierement 
visites : 

■ Tous les mois dans les residences, cites, lotissements prives 
a usage d'habitation et dans les centres commerciaux ; 

■ Tous les trimestres dans les autres etablissements. 
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♦ Mode operatoire pour une bouche d'incendie : 

L'epreuve est faite obligatoirement au moyen d'un pese bouche 
en operant de la maniere suivante : 

■ Degorger convenablement la bouche en l'ouvrant de quelques 
filets (afin de chasser, par l'eau en pression, graviers, corps 
etrangers,...qui peuvent s'accumuler dans la colonne et le 
coffre), puis la refermant lentement, des que l'eau sort 
franchement ; 

■ Monter le pese bouche, robinet de purge ouvert ; 

■ Ouvrir lentement la bouche jusqu'a ce que la purge d'air soit 
complete ; 

■ Fermer le robinet de purge ; 

■ Assurer l'ouverture totale de la bouche (13 ou 17 tours) ; 

■ Lire la pression indiquee par le manometre ; 

■ Fermer la bouche et demonter le pese bouche ; 

■ Verifier si les vidanges de la colonne montante et du coffre 
s'effectuent normalement ; 

■ Verifier l'etancheite des joints du plateau du regulateur et du 
demi raccord ; 

■ Nettoyer le coffre et graisser au besoin les tourillons du 
couvercle et de sa genouillere, ainsi que la tige filetee du 
regulateur. 

II est bon de controler egalement le debit des appareils en 
utilisant un controleur de debit. 



2- Puisards d'aspiration : 

Les hydrants ne doivent pas, en principe, etre alimentes par des 
conduites ou des branchements d'un diametre inferieur a celui de 
leur orifice principal. 

Lorsque cette condition ne peut etre remplie et qu'il n'y a pas 
possibility de creer une reserve d'eau, il est fait usage de puisards 
d'aspiration. 

Les puisards d'aspiration permettent d'utiliser l'eau des 
conduites de ville sans risquer leur deterioration et quel que soit 
le type ou le diametre des raccords de l'engin-pompe qu'il 
alimente. 
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Le puisard d'aspiration est une capacite souterraine cimentee 
d'un volume utile minimal de 2 m 3 , muni a sa partie superieure 
d'un regard ferme par un tampon amovible. 

II est alimente, en partie haute par un branchement pique sur 
une canalisation d'eau de ville et d'un diametre egal a celui de 
cette derniere. 



Tampon 




Conduite du reseau 



Decharge 



Puisard d'aspiration 



3. Signalisation des prises et des points d'eau d'incendie : 

Les prises d'incendie (bouches et puisards d'aspiration) 
ainsi que les points d'eau servant a l'alimentation du materiel 
d'incendie (citernes, bassins, puits fores...) sont signalisees soit 
au moyen d'une plaque indicatrice, soit par un disque avec fleche, 
soit par une pancarte speciale. 

a. Plaque indicatrice : 



Plus specialement destinee a la signalisation des bouches 
d'incendie dans les agglomerations urbaines, la plaque indicatrice 
est rectangulaire et mesure 220 x 100 mm. 
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Generalement de couleur blanche, elle porte en caracteres 
rouges les indications suivantes : 

o a la partie haute : l'indication du diametre de la prise (ex. : 
B.I 100) ; 

o a gauche : le diametre, exprime en millimetres, de la 
canalisation sur laquelle est piquee la prise ; 

o a droite : au-dessus d'un trait vertical, la distance exprimee 
en metres, du centre de la bouche au plan vertical contenant 
la plaque indicatrice et, a droite ou a gauche de ce trait la 
distance, exprimee en metres du centre de la bouche au plan 
perpendiculaire a la plaque et passant par ce trait. 



b. Disque avec fleche : 

Le disque avec fleche est de couleur blanche. II 
est borde de rouge et comporte en son centre un 
anneau de meme couleur. Les indications qu'il 
comporte sont en caracteres de couleur rouge. 

Le disque avec fleche, pose verticalement sert 
a signaler l'emplacement exact d'une prise ou d'un 
point d'eau. 

II comporte : 




> a la peripherie du disque : l'indication de la nature de la 
prise ou du point d'eau ; 

> Au centre du disque dans un anneau rouge : 

■ le diametre, exprime en millimetres de la canalisation 
d'alimentation de la prise ou du puisard d'aspiration ou ; 

■ la capacite, en metres cubes, de la citerne, du bassin ou 
de la reserve ; 

> Dans la fleche : 

■au-dessus d'un trait vertical, la distance, exprimee en 

metres, du centre de la prise ou du point d'eau au plan 

vertical contenant le disque ; 
■a droite ou a gauche du trait, la distance du centre de la 

prise ou du point d'eau au plan vertical perpendiculaire au 

disque et passant par ce trait. 



Le disque avec fleche, pose horizontalement, sert a signaler la 
direction et la distance d'une prise ou d'un point d'eau. 
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Dans ce cas, il ne porte que 
l'indication de la distance, exprimee 
en metres, separant le disque de la 
prise ou du point d'eau. 



c. Pancarte de signalisation de point d'eau : 

Se trouve a proximite immediate des plans d'eau, pour indiquer 
les points d'aspiration. 




4. Prises accessoires : 

Les prises accessoires comprennent : 
les poteaux de 70 mm ; 
les bouches d'arrosage ou de lavage de 45 mm. 

a. Poteaux de 70 mm : 



Le poteau de 70 mm est destine a alimenter soit directement des 
etablissements de tuyaux d'incendie sans interposition d'engin 
pompe, soit une motopompe de 500 1/mn. 

II comprend un seul orifice de 70 mm, muni d'un demi raccord 
symetrique de 65 mm et d'un bouchon retenu par une chainette. 

b. Bouches d'arrosage ou de lavage de 45 : 

On distingue : 

les bouches de lavage destinees au lavage des rues et 
situees en consequence sur le bord de trottoirs et au 
sommet d'une cote, a Tangle d'une rue. 
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- les bouches d'arrosage destinees a arroser les plantes, les 
fleurs des avenues, des jardins publics, et situees en 
consequence aupres de cette vegetation. 

L'eau des bouches de lavage ou d'arrosage a generalement une 
faible pression; ces appareils peuvent cependant etre utilises pour 
l'alimentation de la tonne d'un engin d'incendie ou au cours d'un 
deblai et, exceptionnellement, pour eviter de couper une rue ou 
d'aller chercher une bouche ou un poteau d'incendie eloigne, a 
condition que leur pression de marche soit au moins de 4 bars/cm 2 , 
pour l'attaque directe d'un feu au moyen d'une petite lance. lis ne 
doivent jamais etre utilises pour alimentation de la pompe d'un 
engin d'incendie (sauf eventuellement de motopompes allegee s). 



B ordure de trottoir 
Chaussee 

Couvercle metallique 
Orifice pour cle de lavage 
Carre de manoeuvre 
Demi- raccord a vis 



Tampon de vidange 




Bouche de lavage de 45 mm 





tampon 



<S? 




Bouche d'arrosage 
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Cependant, il demeure bien entendu que toutes ces prises ne 
sont considerees que comme « accessoires » et ne dispensent en 
rien de la realisation des amenagements mentionnes aux 
paragraphes precedents, dont elles ne sont que les complements. 

5. Poteaux-relais : 

Dans le cas de constructions avec dalle, ou la circulation des 
pietons se fait a un niveau different de celui des voies accessibles 
aux vehicules, des poteaux-relais sont installes sur cette dalle. 

Poteau relais 



Niveau d'acces des 
Vehicules incendie 



Dalle pietons 




Distance < 30 m 



lis sont etablis a 30 m au plus des acces aux escaliers ou des 
orifices d'alimentation des colonnes seches des immeubles 
concernes. 

6. Colonnes seches : 



Les colonnes seches sont des 
canalisations fixes, rigides, installees a 
demeure dans certaines constructions 
(immeubles d'habitation, immeubles de 
grande hauteur, batiments industriels ou 
commerciaux, monuments... .etc) et 

destinees a permettre une intervention 
plus aisee et rapide des agents de la 
protection civile (en evitant des 
etablissement de tuyaux de refoulement 
souples) lorsque les risques, la disposition 
des locaux, les difficultes d'acces 
(hauteur des batiments, profondeur de la 
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construction, eloignement des voies accessibles aux engins de la 

protection civile) sont de nature a la retarder. 

Les colonnes seches doivent etre mises en charge par les 

pompiers au moment de leur emploi. 

Elles sont pourvues: 

d'un demi-raccord (d'alimentation) qui se trouve a 
l'interieur du batiment ou dans un endroit facilement 
accessible, a une hauteur au-dessus du sol comprise entre 
0.80 et 1.50 m , normalement a 100 metres au plus d'une 
prise d'eau d'incendie normalisee; 
des prises de refoulement a chaque niveau du batiment. 

7. Colonnes humides : 

Les colonnes humides sont des canalisations fixes, rigides, de 
100 mm de diametre interieur, obligatoirement installees dans les 
immeubles de plus de 50 m et maintenues en charge en 
permanence au moyen de reservoirs d'eau avec pompes, 
surpresseurs ou autres dispositifs, permettant d'alimenter les 
lances des services de lutte contre l'incendie. 

Une installation de colonnes humides comporte : 

- Une colonne de 100 mm par escalier; 

- Un ensemble de vannes de sectionnement permettant d'isoler 
eventuellement une colonne sans perturber les autres; 

- Des prises de refoulement a chaque niveau du batiment; 

- Un manometre de controle de pression en partie haute de 
chaque colonne; 

Eventuellement des robinets d'incendie armes. 

8. Colonne fixe d'aspiration : 

Certains etablissements, sont dotes de colonnes d'aspiration 
fixes, permettant de faciliter la mise en oeuvre eventuelle d'engins 
d'incendie sur des points d'eau naturels ou artificiels. 

Ces colonnes sont constitutes d'un tube metallique de 100 mm 
de diametre, muni : 
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Berge 
ceessible 



^i^eaii des eaux 
=^B Canalisation; 




a son extremite superieure, d'un demi-raccord A.R de 100; 
a sa base, d'une crepine dont 1'emplacement est determine 
pour assurer son immersion a 0.80 m environ, meme par 
rapport au niveau le plus bas du plan d'eau. 
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Elles permettent : 

d'assembler les tuyaux entre eux; 

de brancher un tuyau sur une prise d'eau, une pompe, un 

accessoire hydraulique; 

de reunir les accessoires hydrauliques. 
Elles sont soit, en bronze d'aluminium, plus leger et plus 
resistant ; soit en alliage leger. 

Les pieces de jonction comprennent : les raccords, raccords 
intermediates, les raccords de reduction, coudes d'alimentation, 
retenues, divisions, collecteurs d'alimentation, et les vannes. 

1. Raccords 

Quel que soit leur type, les raccords sont composes de deux 
parties; appelees demi-raccords; identiques (raccords symetriques) 
ou non (raccords non symetriques). 

Chaque demi raccord est equipe : 

- d'une douille annelee ou a gorges, lorsqu'il est fixe a un 
tuyau souple ou semi-rigide; 

- d'une douille a vis, male ou femelle, ou d'une bride lorsqu'il 
est fixe sur une prise d'eau, l'orifice d'un engin pompe, 
d'une piece de jonction ou sur un accessoire hydraulique. 

Joint .Tenon 



Verrou 



Virole a molettes 




Raccord symetrique 







Raccord non symetrique 
a systeme de serrage par 




Raccord non symetrique a vis 
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Raccords intermediates 



Servent a reunir entre eux, deux tuyaux ou un tuyau et une autre 
piece de jonction, qui ne sont pas equipes du meme type de 
raccord. 






lis comportent, a chacune de leurs extremites, deux demi 
raccords de meme diametre mais de types differents. 

3. Raccords de reduction et de transformation: 



Permettent de raccorder, entre eux, par leur intermediate, des 
raccords de types identiques ou non et qui n'ont pas le meme 
diametre interieur. 

lis comportent, a chaque extremite, des demi raccords de types et 
de diametres differents ou non, faisant corps entre eux. 





4. Coudes d'alimentation et retenues 

Ce sont des pieces de jonction destinees a permettre 
l'alimentation des engins d'incendie par les bouches d'incendie, 
de lavage ou d'arrosage, ou l'etablissement de tuyaux directement 
sur ces memes prises d'eau. 
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Coude d 'alimentation 



Retenue 



Divisions 



Une division permet de transformer un 
etablissement de tuyaux en plusieurs 
etablissements de tuyaux plus petits. 

II existe plusieurs types de divisions qui 
sont designees par les diametres interieurs 
des demi raccords qui les equipent, ex.: 
division 65/2 x 40, division 100/3 x 65 
avec robinets-vannes, division mixte 
100/100 + 2 x 65, etc.. 




6. Collecteur d'alimentation 

Le collecteur de 2 x 65/100 avec ou 
sans robinet sert a alimenter, par un 
ou deux etablissements de 70, un engin 
en relais ou une colonne seche delOO. 



NOT A : 

Le collecteur peut eventuellement 
jouer le role d'une division (cas du 
modele qui ne contient pas un clapet 
interieur fermant automatiquement l'un 
ou l'autre des orifices). 



gv* #* 
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7. Vannes 

a. Vanne de 65 mm a purgeur : 

Permet d'alimenter un etablissement de tuyaux de 70 avant 
qu'on ait assure la securite s'il y a lieu. Permet egalement de 
faciliter la vidange de la partie verticale ou rampante d'un 
etablissement. 




Peut etre utilisee egalement pour vidanger les colonnes seches 
apres mise en eau. 

Son emploi se justifie notamment quand une grosse lance est 
etablie : 

sur la grande echelle ; 

sur la partie superieure d'un immeuble ; 

en un point d'acces presentant des difficultes 

particulieres. 

b. Vannes de 100 mm : 

Permet d'alimenter immediatement, sans ordre d'ouverture, un 
etablissement de 110. 

Facilite les transformations, prolongements et remplacements 
de tuyaux sans necessiter l'emploi d'un etrangleur. 
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IV. Les tuyaux 



II existe 03 sortes de tuyaux : 

- Les tuyaux de refoulement; 

- Les tuyaux d'alimentation; 

- Les tuyaux d'aspiration. 




1. Tuyaux de refoulement 

Servent a conduire l'eau aux lances ; on distingue : 

- Les gros tuyaux : de 70 mm, 110 mm et 152 mm de diametre; 

- Les petits tuyaux : de 20 mm, 25 mm, 30 mm, 36.5 mm et 45 
mm de diametre. 

diametre 25 m/m longueur 

20 in — — __^^ 

diametre 45 m/m 
longueur 20 mi 
diametre 70 m/m 
longueur 20 m et 40 m 
diametre 1 10 m/m 
longueur 40 m 




a. les gros tuyaux : 

Ces tuyaux sont en tissu de coton et de textiles chimiques, ou 
tissu entierement en textiles chimiques (synthetiques) avec 
revetement interne impermeable et lisse (communement appeles 
tuyaux PIL). 
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Chacune de leurs extremites est munie d'un demi raccord 
symetrique. Une courroie d'attache, pouvant glisser sur toute la 
longueur du tuyau, permet soit de le maintenir roule, soit de 
l'amarrer. 

lis se presentent en longueurs de : 

> 40, 20 ou 10 m : pour les tuyaux de 70 mm (de demi- raccords 
de 65); 

> 40 ou 20 m : pour les tuyaux de 110 mm (de demi- raccords de 
100); 

> 40 m : pour les tuyaux de 152 mm (de demi- raccords de 150). 

b. Les petits tuyaux : On distingue 

- Tuyaux souples de 25 de 36,5 et 45 mm : 

lis sont desormais presque uniquement a paroi interne 
lisse, bien qu'on trouve encore quelques tuyaux de 45 mm en 
toile. Chaque tuyau a une longueur de 20 m 

- Tuyaux semi-rigides a spires de 20 ou 30 mm : 

D'une longueur de 20 m, ces tuyaux, sont en tissu caoutchoute 
arme de spires metalliques ou en nylon. 

Les petits tuyaux de 20 mm arment les devidoirs tournants des 
engins-pompes porteurs d'eau et de certains robinets d'incendie 
armes. 

Les petits tuyaux de 30 mm sont reserves a l'armement des 
R.I. A a sellette ou a devidoir a alimentation axiale. 

2. Tuyaux d'alimentation 

D'un diametre de 70 ou 110 mm, ils sont identiques aux tuyaux 
de refoulement, et utilises pour raccorder aux hydrants, un engin 
pompe situe a proximite ; leur longueur est generalement de 10 a 
20 m. 

3. Tuyau d'aspiration ou Aspiraux 

Conduisent l'eau du point d'aspiration a l'engin pompe. 
100 65 40 
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Extinction des feux 



Les tuyaux 




lis sont semi-rigides, en toile caoutchoutee avec spires 
metalliques ou en plastique et mesurent generalement 2 ou 4 m de 
longueur. Chaque extremite est munie d'un raccord symetrique. 

On distingue les tuyaux d'aspiration de 100 mm, de 65 mm et 
de 40 mm. 
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V. Devidoirs 



Parmi plusieurs formes de devidoirs, on distingue : 

1. devidoir normalise a bobine (mobile): 

C'est un appareil, traine a bras, qui permet le transport 
facile de tuyaux de 70 mm exclusivement et l'execution rapide de 
leur etablissement. 

II equipe generalement les vehicules automobiles-pompe 
(premier secours, fourgon pompe-tonne,...) et les fourgons 
d'incendie. 




Nomenclature : 

Le devidoir mobile comprend 
Disques 



Roue 



Demi cadre' 




Traverse 



Chainette 
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Extinction des feux 



Devidoirs 



- un tambour avec deux disques, constituant la bobine, 
monte sur 02 roues a bandages en caoutchouc; 

- Un demi-cadre et une traverse ; 

- Une chainette d'arret de la bobine ; 

- Un demi raccord symetrique (fixe sur le demi cadre), sur 
lequel est branche le dernier demi raccord des tuyaux 
enroules. 

L'armement du devidoir a bobine se compose de 160 a 240 m 
de gros tuyaux de 70 mm enroules sur le tambour. 

2- Devidoir tournant : 

Une bobine fixee sur le vehicule d'incendie et qui peut recevoir 
80 m de tuyaux a spires de 20 mm. 




3- Devidoir de robinet d'incendie arme : 

Portant generalement une longueur de 20 m de tuyau semi- 
rigide a spires de 20 ou 30. 
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VI. Lances a eau 



Montees a l'extremite des tuyaux, les lances servent a former et 
a diriger le jet. 

Parmi les lances, on distingue : 

- Les lances a mains; 

- Les lances speciales. 

1. Lances a main: 

Une lance a main traditionnelle permet, grace a un etranglement 
(ajutage), de transformer la pression de l'eau en vitesse. 

Une lance est designee par un groupe de deux nombres, le 
premier represente le diametre du demi-raccord, le deuxieme le 
diametre interieur de l'orifice de refoulement. 



Demi-raccord 



Robinet 




Fut tronconique 



Ajutage 



a. Lances de 20/7 ou 20/8 : 

Se montent sur les tuyaux de 20 mm des devidoirs tournants 
(LDT), de robinets d'incendie armes (RIA) et d'engins tonnes, ou 
sur les tuyaux souples de 25. 

b. Lance de 40/14 ou 14/12 (petites lances): 

La lance 40/14 se monte sur un tuyau de 36.5 ou de 45; les 
robinets d'incendie armes de tuyaux a spires de 30 mm sont dotes 
d'une lance de 40/12. 

c. Lances 65/18 (grosse lance) : 

Se monte sur un tuyau de 70 mm. 
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Extinction des feux 



Lances a eau 



d. Lance de 100/25 (lance a grande puissance) 

Se monte sur un tuyau de 110; 
cette lance comporte des poignees 
de manoeuvre, articulees sur un 
collier de fixation, qui la rend plus 
maniable. 



2. Lances speciales: 




a. Lances «MONITOR» : 

Une lance «MONITOR» peut etre : 

- Fixe sur un bateau-pompe, un engin-pompe a 
puissance; 



grande 




- Amovible, portee par un engin-pompe et mise en oeuvre soit 
sur la voiture elle-meme, soit a un point d'attaque choisi; 
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Lances a eau 



- Remorquable (L.M.R): solidaire a 
un chassis a deux roues traine par un 
engin-pompe. 





1 


1 

i 


~z 






+Z 



Dans ces deux derniers cas, son alimentation est assuree par 
deux et jusqu'a quatre etablissements de tuyaux de 110. 

b. Lance «BOURGEOIS» et injecteur a vis Joualex : 

♦ Lance «BOURGEOIS 

Ces lances ont la forme d'un pieu, creux, 
perce, a une partie (de refoulement), d'une 
trentaine d'orifices de 5 mm de diametre. 

Elle porte a l'autre partie 

(d'alimentation) une poignee et une vanne 
avec un demi-raccord symetrique de 40 ou 
65 mm. 

♦ Injecteur a vis Joualex 

Sous forme d'un tube de 4 m de longueur dont sa base est 
percee de 24 troues de 12 mm de diametre, et son alimentation est 
par un demi-raccord de 40. 





25 



Extinction des feux 



Lances a eau 



c. Lance pivotante « Hollmann » : 

Cette lance se compose d'un fut, de 2 m 
environ de longueur ; soutenu par un trepied 
repliable, pour etre place dans les trappes ou 
trouees menagees dans les dalles formant 
plafond des locaux. 

II en existe deux modeles: 

- Le petit modele, alimente en 70 mm; 

- Le grand modele, alimente en 110 mm. 



d. Lances d'echelle: 

Elles sont concues pour 
etre fixees a l'extremite des 
grandes echelles, ou sur les 
plates formes elevatrices et 
certaines echelles pivotantes 
automatiques. 

Orientables en tous sens, 
elles sont alimentees par un 
tuyau de 70; orifice de 16 a 
20 mm. 




Lances « MITRAILLETTES» ou «PISTOLETS» 



Alimentees soit par le 
devidoir tournant et la pompe 
normale, soit par une pompe 
speciale «haute pression» et un 
devidoir de tuyaux egalement 
«haute pression», jusqu'a 40 
bars. Elles permettent d'obtenir 
de l'eau tres finement pulverisee. 
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Lances a eau 



f. Lance « Menet-Dubois » : 

Elle se compose d'un fut court, avec demi- 
raccord symetrique de 40 et un barillet porte- 
orifices. 

Elle permet de selectionner par simple rotation 
des differents (plein, diffuse conique, et diffuse 
plat) sous une pression maximale de 5 bars. 



g. Lance sans recul 




Cette lance se caracterise par une tres faible force de recul 
(grace a une piece tubulaire axiale qui permet l'entree d'air dans 
la lance), ce qui permet une utilisation tres aisee meme d'une 
seule main, par n'importe quel individu. Elle est egalement 
utilisable pour la production de la mousse. 




h. Lance diffuseur pour trouees : 

Cette lance permet d'atteindre des foyers a travers des trouees de 
faibles dimensions. 
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Lances a eau 



Cannes a brouillard: 



Type de lace special pour l'attaque des feux dans les bateaux 
et qui peut, eventuellement, trouver son emploi dans les feux de 
niveaux de batiments a usage de caves notamment; elle permet en 
effet au porte lance de se tenir a l'ecart de la baie d'acces au 
local en feu, par ou peuvent se produire, lors de la projection 
d'eau, des retours de flammes ou des emissions des vapeur d'eau 
dangereuses. 





j. Lance « Hoenig » : 

De diametre de 40, elle est utilisee pour les feux 
electriques et permet de creer un fin brouillard. 



Lance canon mixte 




Elle est alimentee par deux lignes de 70 ou une ligne de 110, et 
peut etre utilisee comme une lance a mousse en changeant le fut. 
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VII. Les Diffuseurs et Jets 



D 



1- Diffuseurs: 

Se sont des dispositifs qui se montent a la place des ajutages 
normaux, voire des robinets eux-memes, afin de permettre la 
projection, sous une forme plus ou moins pulverisee, d'eau sous 
pression. 




Lance munie d 'ajutage. 

II existe differents types de diffuseurs, les plus courants sont: 



a- Les orifices diffuseurs: 

Se montent, a la place des ajutages, sur les 
lances de 20, 40 et 65, et permettent 
d'obtenir, selon le reglage d'une bague 
moletee, soit un jet baton, soit une diffusion 
en cone de degre variable, soit la fermeture 
complete. 

b- robinets combines: 

lis remplacent les robinets et les ajutages 
(lances de 20, 40 et 65), et permettent 
d'obtenir un jet de forme conique non 
reglable. 



c- robinet-ajutage diffuseur: 

Constituant en meme temps robinet et ajutage, 
ils se montent directement sur les futs des lances 
de 20, 40 et 65 et meme des lances MONITOR. 

Ce diffuseur permet, par la manoeuvre du 
robinet a trois positions, de realiser soit un jet 
baton, soit un jet en nappe plane, soit de fermer 
la lance. 
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Les Diffuseurs et Jets 



2- Les jets: 

■ Le jet plein: 

Obtenu en ouvrant completement le robinet de la lance. 

■ Le jet en pluie: 

Obtenu en fermant partiellement le robinet de la lance ou 
l'orifice avec le pouce, ou encore en utilisant le diffuseur. 




AveciepQutf 



■ Le jet diffuse : 

Obtenu au moyen d'un diffuseur, il est utilise pour refroidir 
plus rapidement, avec une faible quantite d'eau, une grande 
surface en ignition. Le jet diffuse a aussi l'avantage de proteger le 
porte-lance de la chaleur par l'ecran d'eau qu'il forme. 




Avec le robinet 
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] VIII. Generality 

sur la mousse et sa production 



1. Definitions : 

• La mousse : 

La mousse extinctrice est un agent extincteur constitue par un 
agglomerat de bulles constitutes du gaz emprisonne dans une 
paroi mince de solution. Cette solution est composee d'eau et 
d'un pourcentage d'emulseur, compris entre 1% et 6%, souvent, la 
concentration utilisee est de 5%. 

Pour produire de la mousse, il est simplement necessaire de 
melanger, grace a un brassage energique, les trois composants 
suivants: 

1) eau ; 

2) emulseur ; 

3) gaz (C0 2 pour les mousses chimiques et I 'air ambiant pour les 
mousses physiques) ; done il existe deux sortes de mousses : 

- Les mousses chimiques : Elles sont obtenues par la reaction 
d'un acide sur une base carbonique en presence d'eau et d' 
emulseur. Les bulles gazeuses contiennent de gaz carbonique. 

- Les mousses physiques : Elles sont obtenues en brassant 
energiquement un melange d'air et d'une emulsion 
(emulseur+eau) aqueuse saponifiante, les bulles gazeuses 
contiennent de l'air au lieu de gaz carbonique. 

• Emulsifiant ou emulseur : est une substance huileuse ou 
resineuse liquide ; melangee avec de l'eau, permet grace a un 
brassage energique la formation de bulles gazeuses. 

2. Mode d'action de la mousse: 

La mousse agit: 

a. Par isolement et etouffement : la mousse a la propriete de se 
repandre en nappe, a la surface des liquides ou des amas de 
corps solides, les recouvrant d'un tapis qui, s'il a une epaisseur 
suffisante, est etanche aux vapeurs et gaz inflammables ainsi 
qu'a l'oxygene de l'air; en empechant ainsi l'entretien de la 
combustion; 
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Extinction des feux Generalites sur la mousse et sa production 

b. Par refroidissement : l'eau provenant de sa destruction par les 
flammes ou la chaleur, surtout au debut de son deversement, se 
vaporise, provoquant un certain refroidissement du foyer et de 
l'atmosphere du local ou se trouve le foyer. 

c. Par blindage thermique : il y a creation d'un ecran contre la 
diffusion de la chaleur rayonnante. 

3. Caracterisation: 

a. Taux de concentration : 

C'est le rapport du volume d'emulseur au volume de solution 
moussante (eau + emulseur). 

Exemple: Une solution moussante contenant 5 litres 



d'emulseur et 95 litres d'eau est dite a 5% 
5 litres d'emulseur 



-xl00 = 5% 



100 litres de solution moussante 

b. Taux de foisonnement : 

C'est le rapport du volume de mousse obtenu finalement au 
volume de solution moussante utilisee. 

Exemple: si une solution moussante de 100 litres (5 litres 
d'emulseur et 95 litres d'eau) produit 1 m 3 (1000 litres) de 
mousse; le foisonnement est de 10: 

1000 litres de la mousse 



100 litres de solution moussante 



on distingue les foisonnements suivants, selon le taux : 

> bas foisonnement ■=> taux de 2 a 20 (en general 20); 

> moyen foisonnement ■=> taux de 20 a 200 (en general 80); 

> haut foisonnement ■=> taux au dessus de 200 (en general 500); 

c. Taux de rendement : 

C'est le rapport du volume de mousse obtenu finalement au 
volume d'emulseur utilise. 

Exemple: si une solution moussante de 100 litres (5 litres 
d'emulseur et 95 litres d'eau) produit 1 m 3 (1000 litres) de 
mousse; le rendement est de 200: 

1000 litres de la mousse _ 
5 litres d'emulseur 
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Generalites sur la mousse et sa production 



Haut foisonnement de 600 
Taux de rendement : 12000 



Moyen foisonnement de 100 
Taux de rendement : 2000 



Bas foisonnement de 8 
Taux de rendement : 160 



Emulsifiant: 5 litres 




Solution moussante: 100 litres 
Taux de concentration : 5 % 



4. Production de mousse : 

La production de mousse physique necessite : 
emulsifian 






Eau Solution moussante ^M *_.- ^ 

injecteur 




> de l'eau ; 

> du liquide emulsifiant en reservoir fixe sur engin pompe, en 
futs, en bidons de 50 litres, ou en jerricans de 20 litres plus 
maniables, eventuellement en remorque citerne. 

> Un dispositif particulier, permettant d'additionner 
l'emulsifiant a l'eau dans des proportions determinees (gicleur 
calibre d'ecoulement entre le reservoir d'emulsifiant du 
vehicule et sa pompe, « injecteur » intercale sur un 
etablissement de tuyaux) ; 

> Une lance speciale, dans laquelle de l'air, en quantite voulue, 
est incorpore au melange eau-emulsifiant pour produire 
finalement la mousse. 
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Generalites sur la mousse et sa production 



5. Injecteur: 



L'injecteur a pour role de melanger a l'eau une quantite 
determinee d'emulseur, pour obtenir une solution moussante 
convenablement dosee. 

Certains sont regies une fois pour toute en usine ; d'autres sont 
munis d'un dispositif de reglage du debit d'emulseur. 

L'injecteur se presente generalement sous forme d'un tube, 
d'un diametre interieur sensiblement egal a celui des tuyaux sur 
lesquels il doit etre branche, et muni, a chaque extremite d'un 
demi-raccord symetrique, sans verrou, d'un diametre approprie. 




ir—J 




Chambre 
Annulaire 



II se place entre deux tuyaux , sur un etablissement alimente 
par un engin pompe. Le sens de mise en place est en principe 
indique par une fleche sur le corps de l'appareil. 

Le fonctionnement de l'injecteur est base sur le principe de 
trompe a eau : l'eau en pression, animee d'une certaine vitesse 
dans la traversee de l'injecteur, y cree une depression qui, par 
effet de succion, provoque l'arrivee de l'emulseur dans un tube 
relie a l'injecteur et plonge dans le recipient contenant l'emulseur. 
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Extinction des feux Generalites sur la mousse et sa production 



Au debouche de ce tube dans l'injecteur, l'emulseur est 
entraine par le courant d'eau a laquelle il se melange dans 
l'etablissement de tuyaux, en aval. 

La pression de l'eau a l'entree de l'injecteur doit, 
generalement, etre de l'ordre de 8 a 10 bars. 

Une perte de charge importante, de l'ordre de 25 a 30 % se 
produit a l'interieur de l'injecteur. Aussi, pour disposer d'une 
pression restante suffisante a la lance ou au generateur de mousse, 
la distance de refoulement en aval de l'injecteur doit etre aussi 
courte que possible : 20 a 40 metres en principe, 80 au maximum. 
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A. Les lances a mousse (has foisonnement) : 

Toute les lances a mousse produisent de la mousse a bas 
foisonnement: 5 a 15. 
On distingue : 

- Les lances a mousse a main ; 

- Les lances canons a mousse: remorquables, fixes ou portables. 

Certains canons a mousse sont mixtes et peuvent etre employes a 
mousse ou a eau. 

1. Lances a main : 

II existe deux types de lances a mousse a main : 

Les unes alimentees par un etablissement de tuyaux de 

45 mm (LM2); 

Les autres par un etablissement de 70 mm (LM4). 

a. Description: 



La lance consiste en un tube metallique, muni ou non de 
poignees de manoeuvre et dote d'un demi raccord symetrique de 
40 ou de 65, elle pese de 6 a 12 Kg, le diametre de son orifice 
varie de 50 a 95 mm selon les modeles. 




b. Principe de fonctionnement : 

- Le melange eau emulsifiant arrive a la partie centrale du 
tube ; 

- par le jeu d'orifice judicieusement calibres, menages a la base 
de la lance, de l'air en proportion voulue est brasse avec ce 
melange pour produire de la mousse, qui se forme dans le 
tube. 
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c. Performances : 

Les performances des lances a mousse portatives sont en 
moyenne les suivantes : 

- Lance de 45 (LM2) : 200 1/mn de solution moussante (190 
litres d'eau ; 10 litres d'emulseur) , environ 2 m 3 /mn de 
mousse, la portee utile est de 15 a 20 metres. 

- Lance de 70 (LM4) : 400 1/mn de solution moussante (380 
litres d'eau, 20 litres d'emulseur), 4 m 3 /mn de mousse, la 
portee utile est de 20 a 30 metres. 

d. Projection de la mousse : 

La projection de mousse peut se faire soit directement a la 
lance, soit par un deversoir qui se fixe a son extremite. 

> Projection a la lance : 

En raison de la dispersion et de la portee limitee, le porte lance 
doit s'approcher du foyer. II est souvent necessaire de le proteger 
du rayonnement par des ecrans mobiles, par des vetements 
speciaux (vetements d'approche) ou encore par des jets diffuses. 

> Projection par deversoir : 

Le deversoir se compose d'un tube de longueur variable (1 a 4 
m) a extremite coudee et souvent evasee. II facilite l'introduction 
de la mousse dans un orifice de faible diametre et peut permettre 
au porte lance de s'eloigner du foyer, apres avoir accroche le 
deversoir au rebord de l'orifice. 

2. Lances canons a mousse ( L.C.M) : 

On appelle ainsi des lances a mousse, a gros debit et grande 
portee, montees : 
- Soit en position fixe, dans les raffineries et depots petroliers, 

sur les appontements des ports petroliers; 
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Soit sur les engins speciaux d' aerodromes ou d'installations 
petroliers et chimiques, sur les bateaux pompes ; 



■' 




Soit sur affut portable, comme un mortier; 




Soit enfin sur chassis remorquables (L.C.M.R), elle est 
alimentee par des etablissements de gros tuyaux. 
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> Performances des L.C.M (bas foisonnement) : 

Elles sont sensiblement les suivantes, selon le type : 

1200 1/mn de solution moussante, 6 a 12 m 3 /mn de 

mousse, 30 a 35 m de portee utile. 

2000 1/mn de solution moussante, 10 a 20 m 3 /mn de 

mousse, 35 a 40 m de portee utile. 

3000 1/mn de solution moussante, 15 a 30 m 3 /mn de 

mousse, 35 a 40 m de portee utile. 

Pour les L.C.M fixes sur les engins, appontements, etc., les 
performances sont de l'ordre de 40 a 60 m 3 /mn de mousse, de 50 a 
70 m de portee utile. 
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B. Generateurs de mousse a moyen ou haut foisonnement : 

Ces appareils produisent une mousse a coefficient de 
foisonnement beaucoup plus eleve que celui de la mousse 
provenant des lances et canons a mousse ; cette mousse, tres 
legere, ne peut etre projetee qu'a courte distance (moyen 
foisonnement) ou doit etre canalisee ou deversee sur le foyer (haut 
foisonnement). 

■ Fonctionnement : 



Le principe de fonctionnement est identique a celui des lances a 
mains et canons ; mais la solution (eau + emulseur) est projetee a 
travers un tamis a mailles fines, d'un calibre bien determine ; elle 
le franchit en incorporant de l'air aspire par depression. 

Air y grille 



Solution 




O 



Air 



Generateur moyen foisonnement 



Le generateur comporte parfois un ventilateur, mu par un 
moteur electrique, thermique ou hydraulique, qui active la vitesse 
de l'air, favorisant la formation des bulles. 

Air 



Ventilateur 



Solution 




Air 



Generateur haut foisonnement type " Turbex ' 
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1. Les generateurs a main ou lances a moyen foisonnement : 

produisant jusqu'a 20 m 3 /min de mousse; poids inferieur a 10 kg. 






«3 

i / 
1 ^ 




2. Les generateurs portables a Moyen foisonnement : 

produisant de 30 a 90 m 3 /mn de mousse ; poids jusqu'a 55 kg. 
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Appareils Producteurs De Mousse 



3. Les generateurs a haut foisonnement : allant de l'appareil 
portable (egalement producteur de mousse moyen 
foisonnement, bivalent), transportable sur remorque avec ses 
accessoires, aux appareils remorquables et aux generateurs 
fixes ; foisonnement de 500 a 1000. 




Les performances de ces appareils sont de 120 a 250 m /mn 
de mousse ; pour le premier , de 450 a 1250 m 3 /mn pour les 
seconds, enfin jusqu'a 1800 m 3 /mn pour les appareils fixes. 
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X. Accessoires hydrauliques 



1. Cle de barrage : 

La cle de barrage sert a manoeuvrer la 
bouche d'incendie, la retenue (l'ancien 
modele), le barrage sous tampon des bouches 
d'arrosage et a soulever les plaques de regard 
d'egout. 

Elle est composee d'une tige dans laquelle 
est applique un evidement carre de 30 x 30 x 
40 mm; et d'une traverse mobile avec butoir. 

2. Cle pour poteau d'incendie : 



Sert a: 

ouvrir et fermer les coffres des poteaux d'incendie 

equipes de ces dispositifs de protection; 

demonter et remonter les bouchons obturateurs de 65 et 

100 mm; 

manoeuvrer le carre des poteaux d'incendie. 




3. Cles « TRICOISES » et « POLYCOISES » : 

Servent essentiellement a completer, s'il y a lieu, le serrage et a 
effectuer le desserrage des raccords symetriques; a ouvrir le 
couvercle des bouches d'incendie. 

■ Cle « TRICOISES » : 

II existe plusieurs types de tricoises. 
On distingue : 

- Celle de 20 a 30. 

- Celle de 30 a 65. 

- Celle de 65 a 100. 
On trouve egalement un modele de tricoises polyvalente. 
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Accessoires hydrauliques 



■Cle « POLYCOISES » : 

Elle possede plusieurs dispositifs complementaires, qui 
facilitent les interventions : ^ 3 

\5 




Description et possibility d'emploi : 

> Par sa partie tricoises « 1 », serrage des raccords et 
bouchons symetriques de 20 a 65 mm. 

> Le triangle male « 2 » permet l'ouverture des fenetres a 
bascules equipant de nombreux batiments modernes. 

> Le carre femelle « 3 » de 12 mm permet l'ouverture et la 
fermeture des prises d'incendie des colonnes seches et des 
colonnes humides. 

> Le carre male en tronc pyramide de 5/8 mm de cote (4) 
permet : 

- La fermeture des coffrets a gaz 

- L'ouverture des portes d'interieur sans bee de cane. 

- L'ouverture des dispositifs de protection des poteaux relais. 

- L'ouverture des coffres ou se trouvent les prises d'incendie 
des colonnes seches ou humides. 

- cle a six pans pour ecrous de 22 mm (5). 

4. Obturateurs et sangle a fuite : 

Servent a aveugler les fuites sur les tuyaux. 








Obturateurs 



Sangle a fuite 
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5. Mandrins et massette : 

Les mandrins servent a remettre a leur ecartement normal 
les tenons des raccords symetriques, la massette est le complement 
des mandrins. 




6. Etrangleurs : 

L'etrangleur permet d'arreter momentanement l'eau dans 
un tuyaux sans avoir besoin de fermer la retenue (le robinet), il est 
utilise pour les transformations des lances ou changement, ou 
prolongement, il se compose d'un etrier avec cote mobile, une vis 
et sa manivelle, la presse, le patin. 





7. Trousseau de cles : 

Le trousseau de cles comporte : 

- Deux cles pour soulever les couvercles des bouches d'arrosage et 
de lavage (1); 

- Une cle a evidement carre pour manoeuvrer ces bouches (appelee 
egalement cle de fontainier) (2); 
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Un crochet pour soulever le couvercle des bouches de 150 (3); 
Un jeu de cles de barrage pour le gaz. 




8. Pese-Bouche, Pese-Poteau et Manchons de prise de pression : 

Les peses bouches et les peses poteaux sont utilises pour 
verifier la pression statique dans les hydrants. 





Pese bouche 



Manchon de prise de pression 

Les Manchons de prise de pression permettent la mesure de 
pression dynamique en tout point d'etablissement de tuyaux 
(intercales entre 02 tuyaux), a la sortie de refoulement d'un engin 
pompe, a l'entree d'injecteur, d'une lance, meme a controler la 
pression d'un hydrant, d'une colonne en charge, d'une colonne 
seche alimentee. 



9. Controleur de debit ou debitmetre : 

II permet la mesure du debit d'eau qui 
passe dans un etablissement ou s'ecoule d'un 
hydrant, par une lance ou colonne seche 
alimentee. 




Debitmetre 
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10. Bouchons obturateurs : 

En forme de demi raccord, servent a 
obturer les orifices des engins pompes, 
des P.I, des colonnes seches ou humides 
et de certaines pieces de jonction. 



11. Crepine d'aspiration 




Placee a l'extremite d'une ligne de tuyaux d'aspiration, la 
crepine sert a empecher l'introduction des corps etrangers dans ces 
tuyaux. 




12. Flotteurs : 

Le flotteur sert a empecher la crepine 
dont il equipe, de s'enfoncer a plus de 50 m 
en dessous de la surface de l'eau et de 



s envaser. 



13. Filtre amovible 




Est un dispositif comportant une grille et deux demi raccords 
symetriques. II est destine a arreter au passage, les cailloux qui, 
provenant des canalisations des reseaux d'eau, pourraient penetrer 
dans les pompes et les deteriorer gravement. 
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Son emploi est deconseille en aspiration car sa grille provoque 
une diminution de la section de passage de l'eau, et done du debit 
de la pompe. 

14. Ligature : 



Cordelette de 10 mm de diametre 
et de 2 m de longueur. Elle est 
employee pour l'amarrage des tuyaux 
sur une echelle, pour les empecher de 
glisser (faire un tour sur l'echelon 
puis un tour sur le tuyau). 




15. Les crochets d'amarrage pour tuyaux : 

lis sont utilises pour amarrer les tuyaux 
etablis verticalement (a des rebords des 
fenetres). 




16. Coude anti-recul et poignee : 

- Le coude est un element de tuyaux metallique qui, interpose, 

entre une grosse lance et le premier tuyau de 70mm, facilite la 

tenue de cette derniere, en diminuant notamment, de facon tres 
importante, l'effet de recul. 



- La poignee est une sorte de volant qui, intercale entre le coude 
anti-recul et la lance, accroit encore les possibilites de manoeuvre 
de cette derniere, par un seul sapeur eventuellement. 




Coude anti-recul 



Poignee 
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17. Dispositif de franchissement des tuyaux : 



Se sont des materiels, disposes en certains points des 
etablissements de tuyaux (carrefours, traverses de rues...), et 
destines a permettre le franchissement de ces derniers, par les 
vehicules lorsque la circulation ne peut pas etre interrompue, sans 
que les tuyaux soient deteriores. 




18. Herisson hydraulique 



Accessoire utilise pour deboucher les canalisations d'eaux 
usees de 80 a 300 mm. II se presente en deux modeles ; le petit de 
25 mm pour canalisations de 80 a 150 mm, et le grand de 45 mm 
pour canalisations de plus de 150 mm. 

Les deux modeles fonctionnent avec un debit de 30 m 3 /h, sous 
une pression de 15 bars. 





19. Appareils d'epuisement de Teau: 



♦ Vide cave 




Aspiiatioif 




Cet appareil sert a epuiser l'eau dans les sous-sols, caves, 
excavations, jusqu'a des profondeurs pouvant atteindre 25 m au 
maximum. 
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♦ L'hydro ejecteur : 

Cet appareil est employe pour 
l'epuisement de volumes d'eau 
limites, dans un sous-sol par 
exemple, jusqu'a 10 mm de 
hauteur restante. 




♦ Les pompes d'epuisement electrique : 




Cet appareil est employe pour l'epuisement de faibles volumes 
d'eau claire ou legerement chargee jusqu'a 6 cm de hauteur 
restante. Cette pompe est pourvue d'un moteur electrique 220 V- 
0.25 KW, a commande a distance^par cable de 5 metres et rallonge 
de 10 m. 



20. Pompe a main 
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Employee avec un recipient contenant de l'eau (seau par 
exemple), la pompe a main est utilisee pour eteindre les 
commencements d'incendie, les feux de plancher, de cloison, etc. 

Debit 12 1/mN environ, portee jusqu'a 12 m. 

21. Seau pompe : 



Cet appareil est constitue par 
l'assemblage fixe d'un seau 
formant reserve d'eau et d'une 
pompe a main et d'un tuyau 
flexible et d'un ajutage de forme 
appropriee. 

II est utilise pour eteindre les 
commencements d'incendie, les 
feux de plancher, de cloison, etc. 

Contenance : 15 1. 

Portee horizontale 8 m. 

Portee verticale 6,50 m. 




22. Pulverisateur dorsal : 

C'est une variete de seau 
pompe, qui, grace a deux 
bretelles, est transportable 
a dos d'homme. II sert a 
l'extinction de feux de 
faible importance, 

d'herbes, de broussailles et 
autres vegetaux, ainsi qu'a 
la surveillance et a 
l'extinction complete des 
zones affectees par les feux de forets. 





^N 


J /■■ 




_ 


K : 




Pulverisateur dorsal 



23. Seau d'eau : 

Facilement utilisable par une 
seule personne, le seau est le plus 
simple des appareils hydrauliques 
d'extinction. 





En toile 



En Acier 
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1- Definition: 

La combustion est une reaction chimique, exothermique (degage 
de la chaleur) qui resulte de la combinaison d'un combustible, 
d'un comburant, et ceci en presence d'une source d'energie 
utilisee comme amorce a la combustion. 



Combustible + Comburant 

i i 

Energie d'activation 



Produits de 
combustion + Energie 




2- Triangle de feu: 

Pour qu'un feu s'eclore, il faut done trois 
elements soient reunis: 

Un combustible, un comburant et de la 
chaleur (energie d'activation). 

•fc Combustible : 

Un combustible est toute substance 
susceptible de bruler. II peut etre : 

• Solide: Bois, charbon, aluminium, fer, plastique.. ; 

• Liquide: Solvant, hydrocarbure, huile, etc. ; 

• Gazeux : Methane, butane, propane. 

Les solides et les liquides ne brulent pas en tant que tels. 
Ce sont les gaz et les vapeurs qu'ils emettent qui brulent. 



Pyrolyse 
Sublimation 




Vaporisation 



Degradation 
Fusion 



SOLIDE 



Bois et derives 



Matieres plastiques 
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A Comburant: 

Un comburant est le corps qui provoque et entretient la 
combustion. Dans la plupart des cas, le comburant est l'oxygene 
de l'air ambiant (environ 21 % d'oxygene 79 % d'azote). Mais il 
existe de multiples autres comburants (Chlore, halogenes, soufre, 
phosphore). 

3- Types de combustion: 

=> En fonction des caracteristiques du combustible et de son 
etat, la combustion varie de vitesse d'un cas a un autre, on 
distingue: 
a- Combustion lente: 
II y a echauffement du corps combustible mais la temperature est 
insuffisante pour qu'il y ait emission de lumiere ; l'oxydation est 
une forme de combustion lente. 
b- combustion vive: 
II y a emission simultanee de lumiere, gaz et fumee, avec 
elevation de la temperature, c'est la combustion habituelle au 
cours d'un incendie. 

c- combustion tres vive: 
Des parcelles de matiere en combustion sont projetees tandis que 
se produisent des petits eclatements; il y a deflagration; la vitesse 
de reaction est grande sans toutefois depasser la vitesse du son. 
d- combustion instantanee: 
Cas de la detonation; la vitesse de la reaction est superieure a la 
vitesse du son. 

=> En fonction des conditions dans lesquelles est tenu, la 
combustion est complete ou incomplete: 

• Combustion complete: 

Lorsque l'air arrive en quantite suffisante sur le foyer, et penetre 
toute la masse du corps combustible, la combustion se fait bien, 
les flammes sont bleues et peu eclairantes, il se forme du dioxyde 
de carbone C0 2 , gaz plus lourd que l'air et irrespirable. 

• Combustion incomplete: 

Si, au contraire le foyer recoit de l'air insuffisamment, la 
combustion se fait mal, les flammes sont oranges et tres 
eclairantes. II se forme de l'oxyde de carbone (CO), gaz un peu 
plus leger que l'air et beaucoup plus dangereux que le precedent. 

4- La zone d'inflammabilite: 

Pour qu'un melange air-gaz puisse s'enflammer, il faut que la 
concentration du volume du gaz combustible dans le volume total 
du melange soit comprise entre certaines limites : 
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La limite inferieure d'inflammabilite L.I.I, et la limite 
superieure d'inflammabilite L.S.I. 

Le domaine defini par les deux valeurs; L.I.I et L.S.I, est la 
«zone d'inflammabilite». 



0,L, 



Zone d'inflammabilite 







L.S.I. 



© 



% de gaz 



=^> La limite inferieure d'inflammabilite (ou d'explosivite) 
notee L.I.I, (ou L.I.E.) c'est la concentration minimale en 
volume, du combustible dans le melange, au dessus de 
laquelle celui-ci peut-etre enflamme. 

=^> La limite superieure d'inflammabilite (ou d'explosivite) 
notee L.S.I, (ou L.S.E.) c'est la concentration maximale en 
volume, du combustible au dessous de laquelle celui-ci 
peut-etre enflamme. 
Exemples : 





L.I.I 


L.S.I 


Hydrogene 


4% 


75% 


Ammoniac 


15% 


27% 


Methane 


5% 


15% 



13 Zonel : Le melange n'est pas assez riche en gaz; 

13 Zone2 : Le melange contient, en proportion correcte, de l'air 

et du gaz, II peut s'enflammer sous Taction d'une source 

d'ignition; c'est une zone dangereuse; 
13 Zone3 : Le melange est trop riche en gaz; zone 

potentiellement dangereuse car la ventilation va ramener les 

proportions en zone2. 

> Le point eclair : 

Est la temperature minimale a laquelle un liquide ou un solide 
combustible commence a emettre des vapeurs susceptibles de 
former avec l'air un melange qui s'enflamme au contact d'une 
flamme, mais insuffisante pour que la combustion puisse continuer 
elle-meme. 

> Le Point d'inflammation : 

Est la temperature a partir de laquelle un liquide emet des 
vapeurs en quantite suffisante pour que la combustion, une fois 
amorcee, puisse continuer d'elle-meme. 

> Le point d'auto-inflammation : 

Temperature a laquelle un combustible, en presence de 
carburant, s'enflamme spontanement sans flamme, c'est 
l'embrasement ou « flash Over ». 
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■ Le feu : Est la manifestation visible de la combustion. 

■ L'incendie: Est un feu qui se developpe de maniere 
incontrolee dans le temps et dans l'espace 

5- Classification des feux: 

Les feux sont classes comme suit : 

> Classe A : «Feux secs» interessant les materiaux a base de 
cellulose (bois, tissus, papiers, cartons) ainsi que ceux a 
base de carbone et pour lesquels l'eau est le meilleur agent 
d'extinction. 

> Classe B : «feux gras», feux d'hydrocarbures ou d'alcool, 
pour lesquels l'eau est generalement inefficace, et parfois 
meme contre-indiquee. 

> Classe C : feux dits «de gaz» interessant par exemple: 
methane, propane, butane, gaz de ville. 

> Classe D : «feux de metaux», tels que sodium, magnesium, 
aluminium, qui necessitent l'emploi de produits particuliers 
adaptes a chaque cas. 

> Feux hors classification: Feux de caractere particulier, 
qui n'ont pu, a ce jour, etre repartis dans des classes bien 
definies: plastiques, celluloid, carbure de calcium,... 

6- Propagation du feu: 

Le feu se transmet: 

- Soit directement par deplacement des objets enflammes; 

- Soit par transfert de chaleur (par conduction; convection ou 
rayonnement). 

a- deplacement d'objets enflammes: 

II s'agit des fragments projetes par une explosion, des 
flammeches transported par le vent (feux de forets), d'objets 
enflammes chutes suite a une rupture d'un toit par exemple, ou des 
liquides (deverses) en feu. 



It 
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b- par transfert de chaleur: 



Mur metallique 



CONDUCTION £ * 
• DEPLACEMENT-5, 1 




■ Conduction: 

C'est le phenomene par lequel la chaleur est transmise par 
contact direct entre solides, des parties chaudes vers les parties 
froides, jusqu'a uniformisation de la temperature. 

■ Convection: 

Ce mode est propre aux mouvements mecaniques des fluides 
(liquides ou gaz) ; Les fluides se dilatent avec la chaleur et leur 
masse volumique diminue. Devenus plus legers que les parties qui 
les entourent, ils s'elevent par rapport a elles (courants) ; il y a 
transport de chaleur par convection. 

■ Rayonnement: 

Le rayonnement calorifique est un rayonnement 
electromagnetique (par infrarouge). Ce rayonnement se propage en 
ligne droite, sans support materiel. L'echauffement ou 
l'inflammation d'un element va emettre vers les elements voisins 
un flux thermique qui sera susceptible de les enflammer a leur 
tour. 
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XII. Les Extincteurs 



1. Definition : Les Extincteurs sont des appareils etanches, qui 
permettent de projeter et de diriger un agent extincteur sous 
l'effet d'une pression interieure qui peut etre assuree par : 



Une compression prealable du produit; 
La liberation d'un gaz auxiliaire; 
Une reaction chimique; 
La manoeuvre d'une pompe a main. 
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2. Classification des extincteurs : 

2.1. Classification selon les types de feux a eteindre : 

En vue d'etre utiles et efficaces, les extincteurs, dans leur 
fabrication, sont destines a des types de feux determines dont on 
definit les diverses classes ; on distingue : 

> Classe A : «Feux secs» interessant les materiaux a base de 
cellulose (bois, tissus, papiers, cartons) ainsi que ceux a 
base de carbone. 

> Classe B : «feux gras», feux d'hydrocarbures ou d'alcool, 
pour lesquels l'eau est generalement inefficace, et parfois 
meme contre-indiquee. 

> Classe C : feux dits «de gaz» interessant par exemple: 
methane, propane, butane, gaz de ville. 

> Classe D : «feux de metaux», tels que sodium, magnesium, 
aluminium, qui necessitent l'emploi de produits particuliers 
adaptes a chaque cas. 

> Feux hors classification: Feux de caractere particulier, 
qui n'ont pu, a ce jour, etre repartis dans des classes bien 
definies: plastiques, celluloid, carbure de calcium,... 

2.2. Classification selon leur masse : 



Les extincteurs sont aussi classes selon leur masse, ainsi on 
distingue : 



Extincteurs portatifs: dont la 
masse est inferieure a 16 Kg; 
peuvent etre pourvus d'un ajutage 
fixe ou d'une lance; fonctionnant 
soit droits ou par renversement; 
Extincteurs portables: dont la 
masse est comprise entre 16 et 26 
Kg fonctionnent sans 

renversement. L'ajutage est relie 
a l'appareil par un tuyau flexible; 
le jet peut etre dirige sans 
deplacement de l'appareil; 
Extincteurs sur roues : tractables 
a bras ou remorquables, la charge 
peut etre de plusieurs centaines 
de litres ou de Kilogrammes ; 
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• Extincteurs dorsaux : dont la masse est inferieure a 30 Kg. 
Pourvus d'un systeme d'attaches permettant le transport a dos 
d'homme et d'un tuyau flexible avec ajutage pour diriger le jet. 

2.3. Classification selon la nature de l'agent extincteur: 

a. Les extincteurs a mousse : Conviennent pour l'extinction 
des feux d'hydrocarbures (essence, mazout), et peuvent etre 
utilises dans la majorite des cas, sauf pour les «feux 
electriques». 

La mousse est obtenue par la reaction chimique d'un acide 
A, ou d'un sulfate d'alumine jouant le role d'acide, sur une 
solution basique B de bicarbonate de sodium. II se degage du 
gaz carbonique, et un emulsif, tel que la saponine, le sue de 
reglisse, forme avec le gaz une agglomeration de fines bulles. 

b. Les extincteurs a eau et a liquide ignifuge : (bicarbonate, 
sulfate, silicate, chlorure) ; lis conviennent pour les feux sees 
de la classe A, ils peuvent etre remplaces par les seaux pompes. 

c. Les extincteurs a eau pulverisee : 

Ils sont efficaces sur les feux des classes «A» et «B», la 
vaporisation des gouttelettes d'eau pulverisee est environ dix 
fois plus importante que celle de l'eau en jet plein; il en resulte 
une action de refroidissement du foyer amplifiee et l'effet 
d'etouffement par la vapeur augmente considerablement. 

d. Les extincteurs a poudre : 

La poudre est en general un melange de bicarbonate de 
soude ou de potasse, de sels divers, de terre d'infusoires, de 
sable fin. 

Les extincteurs a poudre sont utilises pour les feux 
electriques, d'hydrocarbures (essence), de gaz de petrole ou de 
ville, et d'une maniere generale pour les feux de matieres ou 
objets que les liquides pourraient degrader. 

Les poudres sont designees par une (ou plusieurs) lettre(s) 
de l'alphabet correspondant aux lettres de classification des 
feux; exemple: poudre B.C. (ne convient pas pour les feux de 
classe «A»), poudre A. B.C., dite «polyvalente» ou 
«universelle», convient pour les feux de classes «A», «B» et 
«C», mais n'est pas efficaces sur les feux de classe «D». 

L'agent extincteur agit par etouffement. 
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e. Les extincteurs a anhydride carbonique : 

Ces appareils conviennent particulierement pour les feux 
d'appareils electriques delicats, pour les feux d'hydrocarbures 
egalement. L'extincteur contient du gaz carbonique liquefie qui, 
en se detendant, agit sur le foyer par soufflage, etouffement (gaz 
carbonique impropre a la combustion) et par refroidissement 
(production de neige). 

Le gaz ne deteriore pas les objets qu'il atteint et, a dose de 

18%, rend l'atmosphere inexplosible et meme simplement 

incomburante. 

f. Les extincteurs a hydrocarbures halogenes : 

On appelle «hydrocarbure halogene» un hydrocarbure dans la 
molecule duquel les atomes d'hydrogene ont ete remplaces 
partiellement ou en totalite, par un nombre equivalent d'atomes 
d'halogenes: fluor, chlore, brome ou iode. 

Ces extincteurs servent surtout a l'extinction de feux 
d'hydrocarbures, de voitures automobiles et d'appareils ou 
canalisations electriques (les produits contenus ont une 
conductibilite electrique nulle). lis peuvent convenir aussi a 
n'importe quels autres feux (avec toute fois une reserve quant aux 
feux hors classification). 

II faut, en outre, se mefier des risques, de corrosion, par 
produits de pyrolyse, de materiels delicats: electroniques, 
mecanographie. 

2.4. Classification selon leur moyen de propulsion : 

On distingue deux types d'appareils extincteurs : 

O Appareil a pression permanente : 

Le produit extincteur est en permanence sous pression 

3 Appareil a pression auxiliaire 

L'agent de propulsion est contenu dans une cartouche 

interne (Sparklet) 

II n'est libere qu'apres percussion au moment de l'emploi 
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PRE88ION PERMANENT! 



CONTROLE DU DEBIT 



MANOMETRE . 
DE CONTROLE , 
DE PRESSION 




TUBE 

PLONGEUR 



GAZ SOUS 
PRESSION 



AGENT EXTINCTEUR 



PRE88ION AUXIUAIRE 

SYSTEME DE PERCUTION 
FLEXIBLE 




SPARCLET 
(C02) 

"CONTROLE 
DU DEBIT 



-TUBE PLONGEUR 



AGENT EXTINCTEUR 
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XIII. Appareils Respiratoires 



On distingue : 

- Les appareils respiratoires filtrants; 

- Les appareils respiratoires isolants. 



1. Appareils Respiratoires Filtrants (A.R.F): 



Les appareils respiratoires filtrants 
purifient l'air inspire en retenant les 
produits nocifs. lis n'assurent la 
protection que contre certains produits 
toxiques et a la condition qu'il existe 
encore de l'oxygene dans le milieu 
infecte. Les appareils filtrants ne 
protegent pas contre l'oxyde de 
carbone (CO). 




2. Appareils Respiratoires Isolants (A.R.I): 



Les A.R.I ont pour but de creer 
et de maintenir une atmosphere 
respirable isolee de l'air exterieur 
infecte. 

Leur emploi est egalement 
recommande pour les personnels des 
equipes de detection, mesure et 
decontamination en matiere de 
radioactivite. 



Uinstruction comporte: 

L'entrainement au port des appareils; 

L'entrainement des equipes; 

L'entrainement des porteurs qui doivent mettre l'appareil et 

manoeuvrer dans la cave a fumee au moins une fois par mois; 

l'atmosphere sera infectee par du bromure de benzyle a 

l'exclusion de tout autre produit; 
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2.1. Appareils respiratoires isolants «a 
A. R.I. CO: 



circuit ouvert » 



- Description : 

L'A.R.I.C.O se compose des elements suivants : 
Une ou deux bouteilles, en alliage leger, dont la capacite varie 
de 2 a 6 litres, chargees en air a une pression generalement 
limitee a 200 bars, ce qui donne par appareil une contenance 
de 400 a 1200 litres; 

Un systeme de detente de l'air, avec un indicateur de pression 
et un sifflet de fin de charge; 
Un masque; 

Un tuyau souple, reliant le masque au dispositif de detente; 
Une bati ou dossard de transport, generalement dorsal avec 
bretelles et ceinture ventrale, a boucle a fermeture et 
ouverture instantanee. 



• Un masque panoramique 

• Un indicateur de pression 

• Un etage basse pression 

• Un sifflet de fin de charge 



• Un detendeur haute pression HP 

• Un bati ou dossard de transport 

• Un tuyau souple 




Certains appareils sont munis d'une deuxieme prise de 
distribution d'air, permettant de brancher un deuxieme masque, 
destine, par exemple, a alimenter une victime en cours de 
degagement par un sauveteur. 

Enfin, il existe meme desormais des dispositifs de liaison 
phonique, avec ou sans fil, incorpores au masque, permettant le 
contact directe avec le porteur. 



63 



Extinction des feux 



Les Appareils Respiratoires 



Etage 
basse pression 



Masque facial 



Systeme sonore 
de detresse 



Dossard 
de transport 




Bouteille 



Detendeur HP 



Liaison 
personnelle 



- Fonctionnement : 

Le porteur inspire dans le detendeur, par l'intermediaire du 
masque et du tuyau souple, dans des conditions approchant celles 
qu'il rencontre normalement a l'air libre et rejette l'integralite de 
son expiration a l'exterieur. 

Le robinet de la batterie ouvert, l'air comprime passe des 
bouteilles au systeme de detente, au manometre de controle et a 
l'avertisseur sonore; dans certains appareils, ce dernier doit faire 
entendre un bref sifflement, indiquant qu'il est arme et fonctionne 
normalement. 

Le dispositif de detente procure au porteur l'air respirable a 
une pression legerement superieure a la pression atmospherique 
ambiante, afin de donner plus d'aisance a sa respiration et de 
compenser la perte de charge provoquee par le tuyau du masque. 
Le porteur, ayant le visage isole de l'atmosphere ambiante, respire 
sans effort un air rafraichi par la detente. 

En general, cinq minutes environ avant que la provision d'air 
soit epuisee, le sifflet previent le porteur qu'il doit revenir a l'air 
libre. 
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- Remarques : 

Si le porteur respire mal, est incommode par les gaz toxiques 
ou a besoin d'etre secouru, il donne des coups de cornes 
precipites. 

Si le sifflet se fait entendre avant la fin de l'operation, le 
porteur revient immediatement a l'entree du local et sa batterie est 
changee. 

Chaque fois que le porteur revient a l'air libre, il retire le 
masque et fait fermer le robinet de la batterie. 

2.2. Appareils respiratoires isolants «a circuit ferme » 
A.R.I.C.F: 



Les conditions d'intervention des sapeurs- 
pompiers peuvent exiger une plus grande 
autonomie (vastes sous-sols, parkings, tunnels, 
cales de bateaux,...); qui n'est pas offerte par les 
A. R.I. CO (10 mn, pour le petit modele dit «mini», 
plus de 40 mn, pour celui de grande capacite). 

Dans les appareils respiratoires isolants a 
circuit ferme, l'air deja utilise par le porteur est 
regenere et remis a sa disposition, ils exigent 
cependant un personnel particulierement choisi et 
entraine. 



> Description : 

L'appareil respiratoire isolant a circuit ferme comprend : 

- Une ou deux bouteilles d'oxygene de 1.5 ou 2 litres de 
capacite chargees a 200 bars; 

- Une cartouche regeneratrice de 1 a 2 Kg de chaux sodee; 

- Un sac respiratoire; 

- Un insufflateur d'air; 

- Un detenteur d'oxygene, tare a 1 bar; 

- Un masque; 

- Deux tuyaux souples anneles; 

- Un avertisseur sonore; 

- Un monometre; 

- Un bati de transport a bretelles et ceinture. 
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> Caracteristiques : 

Selon le type, l'appareil : 
- Pese de 8 a 15 Kg; 

Offre une autonomie de 1 h 30 a 2 h 30. 

> Fonctionnement : 

L'oxygene de la bouteille, detendu, arrive au gicleur en 
entrainant par le tuyau d'inspiration, l'air contenu dans le sac 
respiratoire, cet air balaie le masque et permet la respiration. L'air 
expire est reconduit au regenerateur par le deuxieme tuyau annele 
et retourne au sac respiratoire apres avoir ete debarrasse de son 
gaz carbonique par la chaux sodee. la circulation a debit constant 
est assuree par l'entrainement de l'air par l'oxygene. 
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> Precautions d'emploi : 

- Le declenchement de la sonnerie signale que l'appareil est 
dans le dernier quart d'heure d'utilisation possible. 

- L'utilisation de ces types d'appareil en intervention ne peut 
etre autorisee qu'avec des cartouches regeneratrices d'air 
vierges (plombees) et des bouteilles d'oxygene pleines. 

- L'emploi de ces appareils est interdit dans toute atmosphere 
saturee de chlore, le sac respiratoire en toile caoutchoutee se 
deteriorant au contact de ce dernier. 
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En principe, les manoeuvres d' etablissements des tuyaux sont 
effectuees par une equipe. 

1- Definition : L'equipe est un element de l'equipage d'un engin 
d'incendie, qui, dans le cas de l'etablissement des tuyaux, est 
constitue par 03 personnes, munies chacune d'une cle tricoises ou 
polycoises et d'une paire de gants de travail : 

- un caporal-chef ou caporal : chef d'equipe; 

- un caporal ou sapeur: sous chef; 

- un caporal ou sapeur: servant. 

Lorsque les etablissements sont termines et que la (les) lance(s) 
est (sont) en manoeuvre, les membres de l'equipe sont employes 
comme suit : 

> Grosse lance : 

- chef : porte lance; 

- Sous chef : double porte lance; 

- Servant : surveillance des etablissements. 

> Petites lances : 
Chef : l" e petite lance; 
Sous chef : 2 eme petite lance; 

Servant : double porte lance au point d'attaque le plus 
difficile ou surveillance des etablissements. 

2- Devoir du porte-lance : 

- Sa place : 

Le porte lance se place sur le plan du feu ou un peu au-dessus, 
de maniere a pouvoir atteindre la base des flammes, dans le 
secteur qui lui est attribue. II cherche a arreter la propagation du 
feu en manoeuvrant d'abord sur le foyer principal, si possible, du 
cote le plus menace, puis sur les foyers secondaires. 
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Quand le feu se trouve dans un local encore ferme, il n'ouvre la 
porte qu'au moment ou la lance est completement etablie et en se 
placant le plus au ras possible du sol et a l'abri des retours de 
flammes. 




- II agit de pres et il progresse intelligemment : 

II attaque le feu en s'approchant le plus pres possible du foyer 
et il doit viser la base des flammes et ne pas projeter l'eau a 
l'aveuglette sur le haut de la flamme ou de la fumee. 




Par consequent il se rapproche du feu des que le jet de sa lance 
se divise avant d'atteindre la base des flammes (pour que le jet 
conserve son maximum de puissance et de precision). 

II s'avance progressivement, mais sans imprudence, et en 
choisissant entre les differents jets suivant les cas; 

- II manoeuvre son robinet : 

Le porte lance ne projette que l'eau strictement necessaire, 
pour cela il ferme le robinet de sa lance quand il doit se deplacer, 
ou lorsqu'il n'apercoit plus le feu (II attend que la fumee et la 
vapeur se dissipent). 

- II dirige bien son jet : 

L'attaque est faite en dirigeant initialement le jet diffuse vers la 
partie haute des flammes et en descendant progressivement vers la 
base du foyer (evite les retours de flammes). il a soin de ne pas 
diriger le jet constamment sur le meme point, il noircit les parties 
en bois, evite d'atteindre les vitres et objets que l'eau peut 
degrader. 
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- II reste en liaison : 

II se tient, autant que possible, en liaison avec les portes lances 
voisins. II change d'emplacement quand les circonstances 
l'exigent, mais il en fait prevenir aussitot le chef d'agres de son 
secteur. 



3- Devoir du double porte lance : 

Le porte-lance est systematiquement 
double d'un autre equipier appele double 
porte-lance. Garant de la securite du porte 
lance, sa mission repond egalement a des 
consignes bien precises qui sont les 
suivantes : 

- II aide et secours : 

Le porte lance dans l'accomplissement 
de sa mission et le releve quand cela est 
necessaire. II ecarte ou deblaie tout ce qui 
peut faire obstacle a la lance ou au jet 
(porte a enfoncer, meuble a degager, etc.) 




En cas d'accident il secours ou fait secourir son porte lance. 

- II assure la liaison : 

Avec les autres portes lances voisins et le chef de secteur a qui 
il rend compte des initiatives prises et de revolution du sinistre. 




70 



Extinction -Les etablissements 



XV. Les etablissements 



1- Definition : 

Un etablissement est la disposition donnee au tuyau pour 
amener l'eau depuis un engin pompe, exceptionnellement depuis 
une prise d'eau sous pression, jusqu'au point d'attaque, 
eventuellement jusqu'a un engin pompe en relais. 

Un etablissement peut etre fait avec : 

- Des gros tuyaux (de 70 et 110 mm); 

- Des petits tuyaux (de 20, 25 et 45); 

- Des gros tuyaux 70 prolonges par des petits tuyaux 45; 

- Des gros tuyaux 110 prolonges par des gros tuyaux 70; 

Un etablissement peut etre horizontal, vertical, rampant (oblique). 



^ 



VERTICAL 




> Horizontal : 

Quand les tuyaux reposent sur un sol sensiblement plat ou un 
plancher; 

> Vertical : 

Quand le tuyau s'eleve verticalement dans cage d'escalier, ou 
le long d'un mur ou d'une echelle; 

> Rampant : 

quand il s'eleve sur les marches d'un escalier ou sur un terrain 
tres incline. 
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2- Regies pour l'etablissement des tuyaux : 

- Faire une grande reserve en boucle au point d'attaque et 
a la division pour les gros tuyaux; 




- Employer le moins possible de tuyaux. 



O 



■ MAUVAIS 

BON g=^ 



Eviter l'enchevetrement des tuyaux. 




TUYAUX 

BIEN 
RANGES 



Eviter de faire des torsions, des plis ou des coudes 
brusques, notamment aux franchissements des murs ou 
dans les angles; 
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- Eviter si possible de couper les rues; Si cela est 
indispensable, disposer les tuyaux perpendiculairement a 
l'axe de la chaussee; 



1 



L 


j 


I 




Bien 




• 




CHAUSSEE ENTRAVEE 



Mettre des madriers de franchissement si vous devez 
couper une rue; 



Bien 



^ 



Bien 



Derouler le premier tuyau et successivement tous les 
autres en serrant le plus pres possible la bordure du 
trottoir. 
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POINT r 
D'ATTAQUE 




3- precautions a observer pour eviter de deteriorer les tuyaux : 

- Ne pas laisser les tuyaux reposer sur des decombres brulants ou 
des materiaux coupants ou pointus; 




Ne pas heurter les raccords; 




Ne pas marcher sur les tuyaux; 
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XVI. Principaux engins d'incendie 



Les unites de protection civile possedent des materiels adaptes aux risques 
enumeres dans leur territoire. Les principaux vehicules de lutte contre l'incendie 
sont les suivant : 

1. Le Fourgon Pompe -Tonne ( FPT ) : 

II est utilise dans les secteurs ruraux 
et semi ruraux. II convient egalement 
aux secteurs urbains aux hydrants tres 
espaces. Les missions rattachees au 
F.P.T sont : 

• Sauvetage ; 

• Exploration ; 

• Extinction. 
Caracteristiques du FPT : 

♦♦♦ Armement en personnel : Six a 
huit personnes ; un chef d'agres, 
deux equipes de trois hommes 
chacune, et un conducteur. 

♦ Armement en materiel 
d' extinction : 

- 82 m de tuyau semi-rigide sur un 
devidoir tournant. 

- 400 m de tuyaux 70 roules sur 
devidoir s mobile. 

- 200 m de tuyaux 70 roules en 
couronne. 

- 200 m de tuyaux 45 roules en 
couronne. 
-3GL. 
-4 PL. 

- 2 LM2 ou 1 LM4. 

- Injecteurs, de type compatible aux lances a mousse. 

♦ Capacites hydrauliques 

- Une tonne d'une capacite de 2000 litres au moins; 

- Une pompe de 15001/mn a 15 bars, entrainee par le moteur de traction de 
l'engin; 

- 200 litres plus ou moins 20 litres d'emulseur. 

Le F.P.T est done un engin de premiere intervention plus puissant que le P.S et 
qui peut eventuellement operer seul, meme sur un feu d'une certaine importance. 
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2. Le Fourgon Pompe -Tonne Leger ( FPTL ) 

II est utilise en secteur semi-rural, 
ou les engins plus lourds rencontrent 
des difficultes de circulation, 
notamment en raison de l'etroitesse 
des routes et des chemins. Les 
missions du FPTL sont identiques a 
celles d'un FPT, mais avec un 
armement minore (Missions de 
sauvetage elementaires). 

Caracteristiques du ( FPTL ): 

♦ Armement en personnel : Six personnes. 




♦♦♦ Armement en materiel 
d' extinction : 

- 82 m de tuyau semi-rigide sur un 
devidoir tournant. 

- 200 m de tuyaux 70 roules en 
devidoir. 

- 200 m de tuyaux 70 roules en 
couronne. 

- tuyaux 45. 
-2GL. 

-4 PL. 

- 2 LM2. 

- 2 Injecteurs proportionneurs 45. 




♦ Capacites hydrauliques 

- Une tonne d'une capacite de 1000 litres au moins; 

- Une pompe de 1000 1/mn a 15 bars, entrainee par le moteur de traction de 
l'engin; 

- 150 litres plus ou moins 20 litres d'emulseur. 

3. Le camion citerne feux de forets (CCF) : 

C'est un vehicule porteur d'eau, a chassis hors chemin, destine 
essentiellement a l'attaque des feux de recoltes sur pieds, landes, 
maquis, forets, broussailles... 

II peut egalement etre utilise comme porteur d'eau en tous 
types de secteurs. 
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Caracteristiques du CCF : 

♦ Armementen personnel 

Le CCF est arme de 4 hommes. 

♦♦♦ Armement en materiel d' extinction : 

- 82 m de tuyau semi-rigide sur un devidoir tournant. 

- 120 m de tuyaux 70 en couronne. 

- 120 m de tuyaux 45 en couronne 

- 1 GL 

- 2 PL 

- Pieces de jonction et accessoires hydrauliques. 

♦ Capacites hydrauliques 

- Une tonne d'une capacite de 2600 litres au moins; 

- Une pompe de 1000 1/min a 15 bars ou une moto-pompe de 750 1/min a 10 bars. 

- 200 litres d'emulseur. 

4. Le camion citerne legers de feux de forets (CCFL) : 




Le CCFL 600 est un vehicule qui convient a la lutte contre les incendies de 
foret, broussailles, et recoltes, notamment dans les endroits difficilement 
accessibles a de gros vehicules. 



77 



Extinction des feux 



Les Principaux engins d'incendie 



Caracteristiques du CCFL: 

♦ Armementen personnel 

Le CCF est arme de 2 hommes. 

♦ Capacites hydrauliques 

- Une tonne d'une capacite de 600 litres; 

- Une pompe de 50 1/min a 40 bars. 

5. Le camion citerne incendie (CCI) : 

Le Camion Citerne Incendie est une autopompe utilisee en particulier par les 
services de la protection civile en zone semi rural et rurale. 




Caracteristiques du CCI : 

Armement en personnel 

Le CCI est arme de 3 hommes. 

Capacites hydrauliques 

Une tonne d'une capacite d'au moins de 2000 a 6000 litres; 

Une pompe de 1500 1/min a 15 bars. 
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